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キャッチ
●鉄部に強力マグネットで取り付けられます
● マグネットのきかない場所の取り付けに便利なフック付（本体内蔵：フック長さ 70mm）
●下げ振りの重量に応じてバランスを取るための糸の掛け替え機能付
● 現場の状況に合わせ取付面からの糸離れを 3 段階（面一､ 50mm､ 60mm）に設定できます
●付属糸「パーフェクトキャッチ 450 用糸」

（太さ 1.2mm）
※ 交換用部品は本ページと 273 ページを

ご覧ください

建築用下げ振り保持器

 品番・流通コード 価　格   製品重量 包装形式  梱包単位 JAN コード包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ

適応下げ 
振り重量

4.5ｍ 100g 〜
1,000gQS-450 3,520円

＋消費税
210g ブリスター 170×

145×26
60個

（6個入×10）

Q
キュー

キャッチ下げ振りセット
●自動静止構造で素早く止まる下げ振り「ピーキャッチクイックブラ 400（専用色）」付
Q キャッチ・下げ振り 400g 付

 品番・流通コード 価　格   製品重量 包装形式  梱包単位 JAN コード包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ

付属下げ 
振り重量

4.5ｍ 400gQS-CATPB 4,920円
＋消費税

610g ブリスター 260×
152×35

24個
（6個入×4）

ピーキャッチマグ450
●鉄部に強力マグネットで取り付けられます
●マグネット式合せ棒（測定棒）付
●コンパクトな本体設計
●付属糸「パーフェクトキャッチ450 用糸」（太さ 1.2mm）
※ 交換用部品は本ページと 273 ページをご覧ください

鉄骨内装工事用下げ振り保持器

 品番・流通コード 価　格   製品重量 包装形式  梱包単位 JAN コード包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ

適応下げ 
振り重量

4.5ｍ 100g 〜
700gP-MG450 3,150円

＋消費税
167g ブリスター 170×

115×26
60個

（6個入×10）
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＜最適職種＞
・ 一般大工
・ 造作大工
・ 型枠大工
・ サイディング工

＜最適職種＞
・ LGS、ボード工
・ 一般大工
・ 造作大工
・ 型枠大工
・ サイディング工

針の交換方法 
本体裏面のネジを外し図 
のように組み込んでくだ 
さい 。 

注意：交換時に巻き込み 
バネは分解しないでくだ 
さい 。 

Qキャッチ針

 品番・流通コード 価　格 内　容 製品重量 包装形式  梱包単位 JAN コード包装寸法（mm）
タテ×ヨコ×アツサ

1本入P-ZH 540円
＋消費税

12g ブリスター 170× 
45×21

120個
（12個入×10）

《適合商品》
● Q キャッチ
● Q キャッチ下げ振りセット

キャッチマグ 450 磁石セット
 品番・流通コード 価　格 内　容 製品重量 包装形式  梱包単位 JAN コード包装寸法（mm）

タテ×ヨコ×アツサ

M450-MG 970円
＋消費税

47g 紙 18× 
60×10

100個
（10個入×10）

《適合商品》
●ピーキャッチマグ 450

・マグネット
・マグネットヨーク

振下げ
高さ

振下げ
高さ

振下げ
高さ

268


